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                  Estado do Rio Grande do Sul             

ANEXO XIV: Placa da Obra

Formato e Disposições: Placas externas devem medir 1m de largura para 0,75m de altura, 4m de largura para 2m de altura ou 2,40m de largura por 1,20m, pois quando forem colocadas em vias de grande fluxo ou rodovias, tenha a garantia de visibilidade de quem estiver circulando em veículo automotor

Padrões de Comunicação

Placas de Divulgação do Setor Público

Haverá 03 tipos de placas, conforme especificações constantes nos anexos:

1 - placa com dimensões 1,00m x 0,75m;

2 - placa com dimensões 2,40m x 1,20m;

3 - placa com dimensões 4,00m x 2,00m;

Material: As placas devem ser produzidas em chapa metálica galvanizada 20, tratada com“Kromik Metal Primer 74”, virada nas bordas ou aparafusada sobre uma moldura de madeira ou metalon resistente às intempéries.

Cores: Nos layouts anexos, estão todas as especificações de cores nas escalas CMYK e pantone, bem como os tipos de fontes, tamanhos dos logotipos e textos, para serem aplicados sobre o fundo branco da placa.

Produção: A produção da placa será através dos processos de pintura, serigrafia ou adesiva-gem (recorte eletrônico) em placa de metal. Se for usado o processo de pintura em chapa galvanizada, indica-se utilizar a tinta Esmalte Sintético Coral ou similar. 

Padrão Tipográfico
Arial Bold

Entrelinhamento e espaço entre letras padrão. O tamanho do corpo vai variar de acordo com a dimensão da placa.
A dimensão das placas é estabelecida conforme a situação e porte do empreendimento
Modelo para cálculo
[image: image5.png]§ tnfre-{i




Placa da Obra
[image: image2.png]Empreendimento financiado pelo

‘ BADESUL

DESENVOLVIMENTO

Secretaria de Desenvolvimento Econémico e Turismo

P @B

~














PAGE  
[image: image4.png]


2

